Natur og teknik

- i slojdiokalet

= af Jorgen Skyt, Holbergskolen, Dianalund

Den strenge fagopdeling i folkeskolen er
med faget natur og teknik bladt meget op.
Hvor vi tidligere havde fag som fysik,
kemi, geografi og biologi, er greenserne i
de mindre klasser nu langt mere flyden-
de. Eleverne skal tidligt leere at under-
sgge naturen og lave eksperimenter med
bl.a. biclogi og fysik. Her kammer slejd
ind som en stor stotte, idet tree og metal
er glimrende materialer, nar der skal
laves indretninger til eksperimenter.
Samtidig kan natur og teknik veere en stor
stette for slojd, idet eleverne i slojd kan fa
adgang til at undersege materialer for
deres saerlige egenskaber.

Eksperimenter med materialer

Traditionelt er slejd et fag, hvor en stor del
af valg af materialer, vaerktej og arbejds-
metoder foregar som beleering og pabud.
Resultatet er, at mange elever stadig ikke
forstar hvorfor et veerktej, der egner sig il
én ting, ikke egner sig til noget andet,
selvom metoden ligner. Ofte kan elever-
ne ikke skelne den ene art trae eller metal
fra den anden og har ikke begreb skabt
om, hvorfor leereren siger det ene skal
laves i fyrretrse, mens noget andet skal
laves i bagetree. Her kan natur og teknik
vinklen veere en stor fordel, idet eleverne
gennem egne eksperimenter kan opdage
materialernes traek, slid og trykstyrke ved
at teste materialerne. Et ganske enkelt
eksperiment kan vaere at lade eleverne
undersege slidstyrken af forskellige
treesorter ved at spaende ensartede rund-
stokke eller lister af forskellige materialer
op i hevlebaenken og dernaest med et
stykke sejlgarn, der gnider rundt om

materialet, se hvad der sker med sejlgar-
net og materialet efter f.eks. 5 minutters
hardt slid. Et andet eksperiment kan ga
ud pa at lade ensartede lister i forskellige
materialer hvile med en ende pé hver sin
hevlebzenk, mens et stykke sejlgarn
haengt over listernes midte, belastes med
stadig starre veegt, mens listerne stude-
res for smidighed og brudstyrke. Elever
der har gennemfart sadanne eksperi-
menter, leerer treeets egenskaber at
kende pa en helt ny made. Ulempen kan
veere, at de fremover kreever hardt tree til
almindelige projekter, men dette giver il
gengzeld mulighed for at lzere dem forde-
len ved at krydslaminere fyrretree, sa de
opnar en starre styrke uden at preege
bearbejdeligheden vaesentligt.

| natur og teknik leerer jeg mine elever, at
man skal undre sig. Jeg underviser ogsa
i kristendom og matematik, og selv om
det kan vaere sveert at se, sd haenger det
hele sammen, sa vidt mit verdensbillede
reekker. Den lim jeg bruger er, at vaekke
elevernes undren, for jeg mener, at det at
kunne undre sig er det, der adskiller os
fra dyrene. Jeg siger, man skal lytte til
naturen og kan betragte et eksperiment
som en méade at stille naturen et sporgs-
mal pa. Hvis eksperimentet er korrekt
udfert, sa far man ogsé et svar — og hvis
svaret ikke er det, man forventede, skal
man ikke forkaste det, men undre sig. Og
maske formulere et andet spargsmal; et
andet eksperiment. Hvad angar forskelli-
ge metaller og treesorter, beder jeg gerne
mine elever om at vaere opmaerksomme
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pa, at materialernes egenskaber ofte
afspejles i deres lyd, vaegt, felelse af
varme og kulde, duft, glans, farve etc. Jeg
understreger, at man skal bruge alle
sanser, nar man skal leere materialerne
at kende. Séledes prever jeg at lade
forskellige metalstykker falde til gulvet
igen og igen, sa lyden af slaget mod
gulvet og efterklangens tone og varighed
illustrerer nogle af de metoder, der kan
bruges, nar materialer skal skelnes fra
hinanden. Personligt ger jeg det samme
med tree, nar jeg vil vurdere dets egen-
skaber; jeg slar pa det og bruger lyden og
vibrationerne i det til at afgere, om det er
tert og vellagret, bledt eller hardt, elastisk
eller stift, har skjulte revner eller andre
fejl, jeg ber undersage, fer jeg treeffer mit
valg.

For de mange elever, der sperger, om det
virkelig er nedvendigt at lime under tryk,
kan leereren forberede eksperimenter,
hvor eksempelvis treestokke er limet
sammen ved enderne, nogle under tryk,
andre blot skubbet last sammen, men
séledes, at man ikke ser forskel. Elever-
ne kan prgve at lave belastningspraver pa
disse limninger, ligesom tidligere beskre-
vet, og de elever, der har deltaget i
sadanne eksperimenter, vil ikke sperge
igen.

Mekaniske indretninger

| natur og teknik kan der vaere behov for
mekaniske indretninger. Jeg har ihaerdigt
forsogt mig med forskellige tekniske
plast- og metalszet fra flere firmaer, der
producerer kostbare mekaniske samle-



Mikroblide klar til affyring.

seet beregnet pa fag som natur og teknik.
Jeg har aldrig opnaet det, jeg ville, for
malet drukner i besveerligheder med at fa
det hele til at haenge sammen. Sadanne
samlesaet er naturligvis altid produceret,

Udlesningsmekanisme pa baghavebliden.

sa der er for fa
aksler, tandhijul
eller klodser, sa
man skal investere
i flere saet, bare for
at fa materialer
nok til at fa det
forste seet til at
streekke. Her kom-
mer slojd ind som
en keerkommen
hjeelp. Nar et eks-
periment er desig-
net, kan tree og
metal med sterste
lethed bearbejdes
) til de enkelte dele.
Enten af lereren eller af eleverne i
feellesskab, hvis slgjdlokalet er ledigt.
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Kastemaskiner

Som eksempler pa indretninger jeg har
brugt kan jeg nzevne kastemaskiner,
fremstillet af sma treeklodser og ispinde.
Eleverne skal selv samle delene og lave
kasteforseg, hvor de bruger forskellige
projektiler og elastikker. Kasterekorden
er over 12 meter med tre elastikker og en
lille matrik som projektil. Naturligvis splin-
tredes kastemaskinen under belastnin-
gen, men materialerne er billige, og det
tager kun fem minutter at lave en ny. Har
man adgang til leegter og regler fra
genbrugsstationen eller et nedrivnings-
projekt, s& kan man oven i kebet fa mate-
rialer til en lidt sterre kastemaskine, som
til forveksling ligner en aegte middelalder-
lig blide. Den illustrerede blide, der star i
min baghave, har det taget mig ca. 2
timer at udsave og samle. Det er under
alle omstaendigheder en meget underhol-
dende made at fjerne nedfaldne aebler

Baghaveblide kiar til at fyre et zeble af.

Fotos: Jergen Skyt



Pistolen samlet.
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De enkelte dele til pistolen.

Faerdigmalet klar til skud.
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pa. Det eneste jeg har mattet
investere i, var nogle kraftige
askner, der fungerer som lejer —
alt andet er gratis genbrug. Af
hensyn til nabofreden er den kun
belastet med 6 mursten, sa
kastet ikke bliver for langt, men
den taler uden problemer det
dobbelte (jeg har desveerre kun
en mindre have med ca. 30
meter ned til skellet).

For en friluftsinteresseret
leerer kan en starre blide veere et
keerkomment klasseprojekt, der
kan laves i en blankuge, eller i

tilknytning til et middelalderpro-  Piadespilier til 78 ére.

jekt, sammen med natur og

teknik, historie og fysik. Husk, at en
sadan blide ber kunne aflases uden for
skoletid.

Rubber Band Gun

En meget populeer indretning er min
Rubber Band Gun, Model B6 (RBG-B6),
der er fremstillet 100% i krydsfiner. Det er
en 6 skuds automatpistol, der skyder
med elastikker. Elastikkerne sidder
mellem spidsen af lebet og hver sin tand
pa et indre tandhjul. En simpel gang-
hjulsmekanisme, kopieret fra et urveerk,
tilader, at ét skud affyres af gangen.
Indvendigt findes en returfjeder, der farer
aftraekkeren tilbage til startposition efter
hvert skud. Returfjederen er ogsa lavet af
krydsfiner og fremkommer ved et simpelt
snit med en dekupersav. Det hele er limet
sammen, men kan skilles ad, da der er
anvendt tre gennemgéaende M4 bolte, der

holder de to sider samlet omkring meka-
nikken. Overfladen ligner plastik, da
krydsfinerpladerne til slut er penslet to
gange med fortyndet PVA-lim med
mellemliggende slibning, hvorefter det
hele er lakeret to gange (penslingen med
fortyndet PVA-lim er et af slojdens
fornemste kunsttrin: Kan du snyde med
slibetiden, s& SNYD!). Forste forseg
kostede 6 timers arbejde, andet forseg
kostede kun ca. 3 timer. Med en smule
hjemmearbejde burde den kunne laves af
en selvstaendigt arbejdende elev pa 6-8
lektioner.

Pladespiller

Et andet eksempel er en pladespiller, der
dog er bedst egnet til 78ere (lakplader),
med den brede rille. Det er nodvendigt
med et par kuglelejer, men de kan skaf-
fes billigt i bl.a. Harald Nyborg, eller fra
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nogle kasserede rulleskaiter. Alt
andet er lavet af treerester fra
slgjdiokalet. Dette projekt er
endnu ikke optimalt, og jeg arbej-
der videre med det, da det er
meningen eleverne selv skal
samle delene og eksperimentere
med en bedre made at stabilise-
re omdrejningerne og forbedre
lyden pa. Kan man fa billige
< plader pa loppemarkedet, er der
@1l mange timers beleerende
N S underholdning.
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= © Slojdlokalet er beregnet til
natur og teknik

Jeg er blevet sa glad for at blande slgjd og
natur og teknik sammen, at jeg har
henlagt flere af de teknisk orienterede
natur og teknik lektioner til slojdiokalet.
Her er uanede muligheder, bl.a. fordi
hevlebsenkene giver mulighed for
opspaending af allehande materialer til
forsag med lyd, mekanisk belastning og
mekanik. Samtidig er det min overbevis-
ning, at materialekendskab fra natur og
teknik kan vaere en fordel for den egentli-
ge slejdundervisning og kan begreense
behovet for, at eleverne bruger halvdelen
af slgjdlektionerne pa at std i ke for at fa
vejledning, nar de i natur og teknik har
lzert at forsege sig frem, hvis de er i tvivl.
Adskillige elever, der har provet dette,
papeger uopfordret, at de har mere plads
i slejd end i klassen — og denne plads
giver tydeligvis en mental frihed, de ikke
oplever i deres klasselokale.
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